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Ouverture à géométrie
variable

Vitrage profilé en U,
Type: Pilkington Profilit
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Ouverture à
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Vitrage profilé en U,
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Vitrage profilé en U,
Type: Pilkington Profilit

Mur béton armé
matrice verticale

apsect bouchardé
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Barreaudage acier corten
ou matériau équivalent

Mur béton armé
matrice verticale

aspect bouchardé

Mur béton armé
matrice verticale

aspect bouchardé

Grille métallique en acier corten
ou matériau équivalent:

Ventilation Air Neuf du niveau S1
370 x 240 ht cm

Auvent en béton finition rive
en tôle acier corten ou
matériau équivalent

Doublage acier corten
ou matériau équivalent

2132.00 NGF

2133.77 NGF

2141.20 NGF
2140.16 NGF

Grille Ventilation Basse
+ Déflecteur acier corten

ou matériau équivalent

2148.53 NGF2148.88 NGF

Barreaudage acier corten
ou matériau équivalent

2139.33 NGF
2140.67 NGF

Edicule Gaines de
ventilation Air Extrait
pour tous les niveaux
Toiture acier corten ou
matériau équivalent
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Mur de soutènement
béton lisse finition sablé

Local Ventilation S1: Parois murs
béton doublage acier corten ou

matériau équivalent

Mur de soutènement
ép: 30 cm

Contre mur
béton matricé
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Trumeaux béton lisse
finition sablé

Barreaudage acier corten
ou matériau équivalent
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+0.00 Niveau 0 bas

A

+2.80 Niveau 1 bas

-2.80 Niveau S1 bas

+6.33 Niv TOIT bas

BCDEFG
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Auvent en béton

Mur béton armé
matrice verticale
aspect bouchardé

Edicule Gaines de Ventilation
Haute Toiture acier corten ou
matériau équivalent

Toiture en pente
zone accessible:
- Terre végétale
+ Complexe d'étanchéité
Acrotère béton
sur toiture en pente

Portes basculantes électriques à
lames horizontales
ventilation basse ht 150 cm
Finition galvanisée et thermolaquée

Grilles de ventilation + Déflecteur à 50 cm
acier corten ou matériau équivalent

Murs béton
doublage
acier corten
ou matériau
équivalent

Casquette béton
finition rive en tôle
acier Corten ou
matériau équivalent

P  A  R  K  I  N  G         B  O  U  C  L  E        E  S  T

Portes basculantes électriques
à lames horizontales

ventilation basse ht 150 cm
Finition galvanisée

et thermolaquée

Porte métal degré CF,
galvanisée thermolaquée

RAL 7016

2140.67 NGF
2139.33 NGF2139.58 NGF

2148.53 NGF2148.53 NGF

2132.00 NGF

+50 cm+50 cm +50 cm +50 cm +50 cm
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T.N.

T.N.

T.N.

Parc de Stationnement
32.41

Rue de Val Claret
6.81

Nouvelle Voirie

Habillage paroi et porte
métal degré CF, Doublage
acier corten ou matériau
équivalent

Toiture en pente zone accessible:
- Terre végétale

+ Complexe d'étanchéité

A B C D E F G

+9.20Niveau 0_Haut

+12.00Niveau 1_Haut

+6.40Niveau SS1_Haut

+15.53Niveau Toit_Haut

28
0

28
0

Grilles de ventilation Air Neuf
+ déflecteur en Acien corten
ou matériau équivalent

Mur de soutènement
ép: 30 cm

428 630 442 443 630 428

Acrotère béton,
matrice verticale

aspect bouchardé
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2148.88 NGF
2148.53 NGF

2148.53 NGF
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2141.20 NGF

T.N.

T.N.
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Mur BA matrice
verticale aspect
bouchardé

Rue de Val Claret

Nouvelle Voirie
9.56

Parc de Stationnement
32.41

2147.53 NGF

T.N.
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Bâtiment Résidentiel

Echelle / Format

Dessiné / Vérifié

Intitulé du plan

Numéro dessin

Maître d'ouvrage

Projet

Emetteur

Numéro projet

Bureaux de contrôle

Maîtrise d'oeuvre:

AIA Architectes
20 rue Lortet,
69366 - Lyon Cedex 07

AIA Ingénierie

20 rue Lortet,
69366 - Lyon Cedex 07

Date

QUALICONSULT
159 Allée Albert Sylvestr-Immeuble le Signal
73 000 Chambery

N

Maître d'ouvrage délégué

1 Place des degrés -Tour Voltaire
Quartier de la Défense
92800 Puteaux

INDIGO PARK

SPS

QUALICONSULT Sécurité

159 Allée Albert Sylvestr-Immeuble le Signal
73 000 Chambery

Entreprise générale

LEON GROSSE
21 bis Avenue S.Allende-CS50025
69676-Bron

Economie / CCTP

aia0856a21

PC5.1

Dossier Permis de Construire

Façades

Juin 2023

1/250e

Auteur / Vérificateur

AIA Architectes

20 rue Lortet
69007 Lyon
+33 4 78 62 88 23
aialifedesigners.fr

TIGNES STATIONNEMENT
1 Place des degrés - Tour Voltaire
Quartier de la Défense
92800 Puteaux

Parc de Stationnement Couvert
Boucle Est - TIGNES - Val Claret

0 2.5m 7.5m 15m

ELEVATION DE LA FACADE PIGNON SUD ELEVATION DE LA FACADE PIGNON NORD SUR PLAN D'ACCES

ELEVATION DE LA FACADE OUEST
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